УДК 533.697.4
Неустойчивое вытеснение в плоскопараллельном микроканале
Валерий Михайлович Мокиенко1, Татьяна Геннадьевна Никитина2 
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
[bookmark: _Hlk110414898]2Томский государственный университет, Томск, Россия 
1 avtor1@gmail.com
2 avtor2@gmail.com

Аннотация. Не более 500 знаков с пробелами.
Ключевые слова: слово 1, слово 2, слово 3

Благодарности: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № .

Unstable displacement in a plane-parallel microchannel
Valery M. Mokienko1, Tatiana G., Nikitina2
1 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation
2 Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
1 avtor1@gmail.com
2 avtor2@gmail.com

Abstract. 2500-3000 characters with spaces.
Keywords: word 1, word 2

Acknowledgments: The study is funded by the Russian Science Foundation, project No..

Введение
Объем доклада – четыре полные страницы формата А4, включая иллюстрации. Текст доклада без переносов и лишних пробелов в формате МS Office Word for Windows (*.doc, *.docx). 
Текст доклада должен содержать следующие или им подобные разделы: Введение (включая актуальность и цель исследования), Материалы и методы исследования (Экспериментальная часть), Результаты, Заключение (Выводы), Список источников. К указанным разделам необходимо добавить соответствующие заголовки, выделяя их жирным начертанием. Литературные источники в тексте – в порядке упоминания, в квадратных скобках, например: [1, 2] или [3–7]. 
В тексте доклада на русском языке необходимо использовать кавычки вида «…». В тексте доклада на английском языке необходимо использовать английские двойные кавычки "…". Дроби и интервалы оформлять как: 1,2…1,8 м; 5–7 м.  

Экспериментальная часть
Формулы набираются с помощью редактора Microsoft Equation. Нумеруются только те формулы, на которые есть ссылка в тексте. Номер формулы заключается в круглые скобки и выравнивается с помощью табуляции по правому краю печатного листа. Место номера при переносе формулы – по центру. Расшифровку формулы начинают со слова «где», которое размещают с новой строки (от нулевой позиции) без двоеточия после него. Курсивом выделяют буквы латинского алфавита, кроме входящих в имена собственные, обозначения стандартных математических функций и химических элементов (Uпр., Фi, но Аl2О3, cosαi, BASF). Векторы выделять полужирным курсивом.


Результаты
Выявлена зависимость…
[bookmark: _GoBack]

Рисунки

Рис. 1. Начальная конфигурация ударника и преграды
Fig. 1. Initial configuration of the impactor and barrier

Иллюстрации (рисунки, таблицы, графики, диаграммы и т.п.) дополнительно предоставляются в отдельных файлах, сохраненных в той программе, в которой они готовились. Иллюстрации вставляются в текст как объект или как метафайл, чтобы сохранить возможность их редактирования. Все рисунки публикуются в черно-белой гамме, полноцветные иллюстрации будут доступны только в электронной версии статьи. Под рисунками обязательно даётся подпись с номером: «Рис. 1», «Рис. 2» на русском и на английском языках «Fig. 1», «Fig. 2».


Таблица 1
Название таблицы
	Показатель
	Z
	Вероятность (1)
	Y
	Вероятность (2)

	1
	1,78
	высокая
	0,70
	низкая



Таблицы должны быть оформлены средствами Word, а не вставкой изображения. Над таблицами указывается заголовок: «Таблица 1. Название таблицы». Если в статье только одна таблица, то нумерация не ставится. Избегайте затенения и заливки в ячейках таблицы. Рисунки и таблицы обязательно должны быть упомянуты в основном тексте статьи.

Заключение
В результате проведенных исследований…
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